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Dies ist die Zukuntt

Aus der
Inspiration
des 7
Sante Spigarelli - -
kommt die grofte %
Innovation des @
BogenschielRens
auf der Welt.

Ein neuer Griff in
einer revolutiona
Bauart, <
die technisc
Ldésunge ;
und Lei gen },-f”
bei einem 74
sehr giinstigen
Preis /
miteinander
verbindet.




2-mm-Schrauben

Stan‘dam leb_F1“|ng_s-¥stem ............................................................

it elnerlsahr_emrar:.han Verstellung : Neue magnetische Pleilauflage
um 2 grain beim zusammengebauten g Nul-Toleranz,
Bogen ist @s maglich, kleine | Einstellear sowchl horizontal

Wurfarmungleichheiten zu korrigieren. | als auch vertikal,
Mehr dazu auf Seite 4 i Auch die Magnetkraft kann i

: ndividuell angepasst werden.
- Zur Anderung die Mutter (a) ksen, :
{ und die 3-mm-Madenschraube
¢ (b} nach oben ader unten drehen
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Auf dem Revelution-Mittelstiick
angebrachte Visiere haben durch
seine eigene Struktur eine andere
Meigung - lzicht nach oben,

! Dies fuhrt zu ginem ungewohnten &
i Anblick, hat aber keinerlei i
i Auswirkungen auf die Pin-Einstellungs
1 im Verhaltniz zum Zuggewicht,

! Peilgewicht cder Auszug

: c!es Bﬂ_genschutaen
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} Sowohl horizontal als auch veriikal

i einstellbar. Auch die Kraft des
i Magneten kann verandert werden.
i Zur Anderung lésen Sie die Mutter

"
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erlauben die ]
Eliminierng iA), und bewegen die 3mm Stange
ungawollier (B} nach aben oder unten. Mit dem
Bewegungen der Wegbewegen der Schraube vom
Pleilaufiags Magneten, nimmt die Haltekraft de:s:f

Magneten ab und umgekehrt

ew
MAGNIFIC

magnetic rest

Higr lésen,
um die
Pfeilauflage
auf und ab
verstellen
ZU kdnnen

with zero

‘L tolerance. ~

Doppelte Befestigungs-
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uggewll:ht und Tiller I buchsen fur den Mono-
ca. 10% pro halber Umdrehung; diirfen nur bei abgebauter Sehne ¥ < Stabilisator. Sie
Tiller and pove justn : ! \ verindert werden. 1 erméglichen es, mit

o dem Stabilisator direkt
Einfluss auf den
Schwerpunkt des Bogens
zu nehmen. Zusatzlich
wird an der unteren
Buchse der Stabilisator

3 Grad nach unten
geneigt, was eing
Zusatzliche Stabilisation
mit sich bringt.

I Ansonsten erlischt die Garantie! I

.’ower and tiller must be adjusted after
.:auing taken off the string, under

enalty of warranty decline.

Double point of caniral

chiave da 13miy stabilizer connection.
Allows both to mowe up

and down the stabilizer

mass and to add

i wisights directly on the

T Um Tiller oder Zuggewlcm Zu jusfieren, | bow.

i lezen Sie die Mutter mit einem 13er § WICHTIG: Entfernen Sie nicht die Madenschraube Sie verhindert, den VWerlust

i Bchraubenschiussel Mit dem Eindrehen | der Einstellungen und sorgt auch dann for die valle Funktionsfahighkeit,

i der Stellschraube in halben Umdrehungen | wenn sich die Mutter losen sollte

i {mit ginem Smm Sechakantschlissel), dmpaortant: don’t remove the grain. it prevents adjustments loss and assures

i grhahan Sie das Zuggewicht, ithe bow works perfectly even in case the nut should get loose.




Serenméliges Zubshdr =7 MoAR TooLs

-Ergonomisch geformter Holzgriff

-Magnetische Peilaufiage gjg?n“;?; 3‘§mn dung
-Klicker und Klicker Worbau des Revolution-
“Wurfarm-Ausgleich-System Mittahisils bsim

-Tiller und Zuggewicht einstellbar Blankbogenschiefien

-zwei Schraubbuchsen fur Stabilisator

-Zweijahres-Garantie oder 100,000 Schuss \Wenn jedoch der

spezielle Schwingungst

Wooden grip *Magnetic rest zero tollerance *Clicker *Clicker dampfer verwendet
extension * Alignment limbs system -Adyustable tiller and Wirdpmuss dieser mit
weight *"Double point central stabilizer function * BEIIjEN mitgelieferten
Two years warranty or 100000 arrowsMDDELL Schrauben am Bogen
[ COLORICOLCRE || iaoey fixiert werden,
E' LG 1,050 [OE5TRO SINETRD | Revolutio
Farbwahl; SAMERe Lo n handle has no
= 1, 10 [oesTes sweTn | \contrary direction for
schwarz-silber-schwarz B o T s bare bow. In case of
u 3" G 1,700 [DESTRO SINISTRO 1
rot-silber-rot S— use of the specific
blau-silber-blau 5w ) el st be
grin-silber-grin Pes 0 AGGIUNTIVD G 300 J

schwarz-rot-gold
rot-silber-blau
grin-silber-rot

'*ﬂ |
Barebow
model.
KG. 1.330

ISTANZA CONSIGLIATA ARCO CORDA
UGGEST BRACE HIGHT

lea” yon 7.1/2 bls [s.1/2
6" oI 7.1/2 his  [8.1/2
{ea" wor g" ER i
170" von B.1/2 5.1/2

Die Standhohen in der Tabelle, gemessen von der Griffinnenseite;
sind nur Richtwerte. Es ist viel wichtiger, die Kontaktpunkte
zwischen Sehne und Wurfarm zu beachten. Sie sollten weder zu
niedrig, nech zu hoch sein, Siehe Beispiel im Foto,
The brace high shown in the table, measured in the groove
of the grip, is just indicative _It is much mare important to
observe the contact point among string and limbs that
should not be too low or too high. See example in the

photo.




In diesem

Hier geht o liegt der Hutzen eines Wudarm-Ausgleich-Systems?
die Sehne Ganarell sind CHE Griffe sehr exakt, aberurfarme werden aus
am unteren Materialien gefertigt, die keine prizise Ferigung zulassen. So
Ende leicht kommt es immerwieder zu kleinen Abweichungen in den Wurfarmen,
rechts die ausgeglichen werden wollen. Aus diesem Grund bieten
warbei. hochmertige Bagen-Mittelteile die Maglichkeit, den gesamten
J Bogen auszurichten.

m die Anleitung zur Wurfarm-Anpassung fir Arco Sport Rewalution,
Abweichung | 2001 WBS, Explore, und 650 Mittelteile nach Montage der

unteren
Ende

links auszu- Warfarme, und Einstellung wvon Zuggewicht und Tiller

warbei. gleichen, {durch Einstellung der Mutter &), Denken Sie daran, dass

Um die miiszen Sie| Zuggewicht und Tiller HICHT MIT MONTIERTER SEHNE
Abwaichun das Ende eingestellt werden didfen! Anzonsten wirde die Garantie erldschen.

des unteren

auszu-

gleichen, Wurfarms Um die Wurfarme auf dem Spiga Revalution
miiszen Sie nach links - wie auf allen anderen Arco Sport Mittel-
das Ende warschie- /_/E teilen -auszurichten (dafiir bitte die Sehne
ez untera ben, =7 | wieder montieran), peilen Sie dber die Sehne
Wiu - indem B— die beiden Ansatzbolzen an, wie auf den
arms Sie die Bildern zu zehen. Wenn die Sehne nicht
nach Mladen- mittig dberdie beiden Bolzen warlduft,
schliissel rechts schraube nehmen Sie folgende Einstellungen mit
ein- ver aut der einem Inbusschliszel wor.
schrauben, schieben, linken Seite| 1.Zuerst entfernen Sie links und rechts die KonterMadenschrauben,
Crer untere indem Si des Mittel- die die Einstell-Madenschrauben verdecien. Danach die Einstell-
Wiurfarm die hladen- teils lisen, Madenschraube auf der Seite ldzen, in die der Wurfarm verstellt
muss bis zu zchraube und die auf | werden zoll, um Raum fiir die Justierung zu schatffen.
10/ 24e| auf rechten der rechten 2. Die andere Einstellzchraube langsam einschrauben. Jetet bewegt
Umdrehun- Seita des Seite zich derfurfarm (und damit auch die Sehne) zur gewiinschten
gen dichter hitte tailz zin- Seite. Ist die gewinschte Position amreichi, dlle Madenzchrauben
an das lézen, und zchrauben. wieder eindrehen.

hitte tteil die auf der Sollte eine grifkere Anpassung ndtig gein, als auf dem Foto

geschraubt linken zu zehen, ist es sinmvaller die Einsteilung sowahl am oberen
werden, Seite als auch am unteren Ende vomzunmehmen.
al=s der ein-

bere.
. schrau-

ben.

" Sollten die notwendigen Anpassungen umfassender
als auf den Fotos sein, ist ez angebracht,
die Anderung an beiden Seiten worzunehmen

[Lras "Revaolution" hittelteil hat eine Garantie won mssidaires (100000 Pfeile) auf Abweichungen und Defakts,
die auf die Produldion zuribzufihren sind.

Ob das Mittelteil in dem Fall ersetet oder nur refaiiarwird, liegt im Ermessen der Techniker der Fa. Arco Sport.
Arco Spartveeist darauf hin, dass der Garanticanspraeh erlischt, wenn der Schaden durch unsachgem dke
Handhabung entstanden ist, oder Manipulationen am Mittelteil vargenommen wurden.

Die Gewdhrleistungsfrist beginnt mit-dem Datem des Wekkaufs an den Endverbraucher.
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